“pﬂR Dokument vyrobniho modulu / vyrobny

Prokazani souladu synchronniho vyrobniho modulu B1 s pozadavky NARIZENi KOMISE (EU) 2016/631.

Vy’robﬂf modul (ddle jen ,YM*“) je mozno pfipajit k distribuéni soustavé (ddle jen ,DS") za podminky ovéfeni souladu s nize uvedenymi pozadavky, které jsou podrobné popsény a specifikovany
v NARIZENI KOMISE (EU) 2016/631 (ddle jen ,RfG“) a v Pravidlech provozovani distribu¢nich soustav — Pfiloha ¢. 4 (déle jen ,Pfil. ¢. 4 PPDS"):

1. Frekvencni stabilita ¢1.13 odst. 1 RfG a ¢I. 9.1.1 Pfil. 4 PPDS

Vyrobni modul se nesmi odpojit od DS v nize specifikovaném frekvenénim rozsahu v pfipadé ¢asové zmény frekvence sité (RoCoF) do hodnoty +/- 2 Hz/s.

Rozsah frekvence Doba trvani
47,5-48,5 Hz 30 minut
48,5-49 Hz 90 minut

49-51 Hz neomezené
51-51,5 Hz 30 minut

2. 0dezva v omezeném frekvencéné zavislém rezimu pfi nadfrekvenci ¢1.13 odst. 2 a ¢1.44 odst.2 RfG a €. 9.3.1 P¥il. 4 PPDS

Musi byt prokdzana technicka schopnost vyrobniho modulu plynule ménit ¢inny vykon, a pfispivat tak k regulaci frekvence v pfipadé jakéhokoli velkého zvySeni frekvence v soustavé v souladu
s pozadavky ¢l.44 odst.2 RfG.

3. Snizeni ¢inného vykonu pri podfrekvenci ¢l. €1.13 odst. 4 a 5 RfG a ¢l. 9.3.2. Pil. 4 PPDS
VM je schopen udrZet doddvku ¢inného vykonu pfi poklesu frekvence na hodnoté jako pfi provozu odpovidajici AP,
frekvenci v soustavé 50 Hz. V pfipadé, Ze technologie VM neumoZiuje udrZet ¢inny vykon na vystupu VM Powr |

na hodnoté P jako pfi 50 Hz, je pfipustné snizeni ¢inného vykonu z maximalniho vykonu s klesajici frekvenci [
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jakoZto miru sniZzovani nachézejici se v mezich, jeZ jsou na schématu znazornény plnymi ¢arami: :

a) pod 49 Hz klesa 0 2 % maximalni kapacity pfi 50 Hz na kazdy pokles frekvence 0 1 Hz; /

b) pod 49,5 Hz klesa o 10 % maximalni kapacity pfi 50 Hz na kazdy pokles frekvence 0 1 Hz.

Pokud vyrobni modul neni schopen tento poZadavek plnit, musi to byt doloZzeno provozovateli distribu¢ni
soustavy technickou studif. 15%

Studie dolozena | | ano®) [ | ne’) ) Odpovéd zaskrtnste

Studie dolozena jako PHIONa € ......ccevvvvvvviierieeiseesn

110%

4. Logicky modul ¢1.13 odst. 6 RfG a ¢l. 5.1 P¥il. 4 PPDS

VM je vybaven logickym rozhranim (vstupnim portem) pro snizeni nebo preru$eni dodavky ¢inného vykonu, ktery umoznuje do péti sekund po obdrZeni pokynu na tento port sniZit nebo prerusit
dodavku ¢inného vykonu na vystupu.

5. Automatické opétovné pfipojeni VM ¢1.13 odst. 7, a ¢1.14 odst. 4 RfG a ¢l. 9.5 Pfil. 4 PPDS

Vyrobni modul odpojeny od sité z divodu odchylky napéti ¢i frekvence bude automaticky pfipojen k DS pouze po spinéni nasledujicich kritérif:
5.1  Napéti a frekvence jsou po dobu 300 s (5 min) v mezich
a. napéti — 85 — 110 % jmenovité hodnoty
b. frekvence - 47,5 - 50,05 Hz
5.2 Postupné najeti na vykon od nuly s gradientem maximalné 10 % Pn za minutu
Neni-li vyrobna elektfiny schopna postupného najeti na vykon (dle bodu 5.2), pfipoji se vyrobna elektfiny zpét k DS po 20 min; pfi probihajic kontrole mezi napéti a frekvence dle bodu 5.1.

6. Rozhrani pro snizeni ¢inného vykonu ¢1.14 odst. 2 RfG a ¢l. 9.3.6 Pilohy 4 PPDS

VM je vybaven rozhranim (vstupnim portem) pro regulaci dodavky ¢inného vykonu, ktery umoziuje po obdrzeni pokynu na tento port sniZit doddvku ¢inného vykonu na vystupu.
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7. Pieklenuti poklesu napéti ¢1.14 odst. 3 RfG a ¢l. 9.2.2.1 Pfilohy 4 PPDS
VM se nesmi odpojit od soustavy pfi poklesu do hodnot napéti definovaném FRT kfivkou s parametry podle ;
uvedené tabulky. V pripadg, Ze se napéti bude nachdzet pod definovanou kfivkou, tak se mize vyrobni 1
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8. Komunikace a vyména informaci ¢1.14 odst. 5 pism. d) RfG a ¢l. 5.1 Pfilohy 4 PPDS

VM je vybaven rozhranim pro vymeénu informaci s provozovatelem DS v reélném ¢ase nebo pravidelné s ¢asovym razitkem. Po propojeni rozhrani pro vyménu informaci s fidicim systémem PDS
je ovéfena vyména informaci v rozsahu stanoveném PDS v souladu s Prilohou 4 PPDS .

9. Regulovatelnost ¢inného vykonu ¢l. 15 odst. 2 pism. a), b) RfG a 9.3 Pfilohy 4 PPDS

Regulaéni systém vyrobniho modulu musi byt schopen upravovat zadanou hodnotu ¢inného vykonu v souladu s nize uvedenou tabulkou. Soucasti zkousky je ovéfeni mistniho zadani hodnoty
¢inného vykonu.

Primdrni zdroj Doba pro dosazeni Zadané hodnoty

Synchronni VM 5 minut

Pripustnd odchylka skute¢ného ¢inného vykonu od pozadované hodnoty je +=5%.

10. Schopnost dodavat jalovy vykon u synchronnich VM ¢1.17 odst. 2 pism. a) RfG a ¢l. 9.2.1.2 Prilohy 4 PPDS

VM mé schopnost dodavky jalového vykonu dle pozadavku stanoveném PDS v technickych podminkéch pfipojeni v souladu s Prilohou 4 PPDS.

11. Regulace napéti/jalového vykonu/uciniku u synchronnich VM €117 odst. 2 pism. b) RfG a ¢l. 9.2.1.2 a ¢l. 9.4 Pfilohy 4 PPDS

VM mé schopnost regulace napéti/jalového vykonu/aciniku.
Volbu zplisobu regulace napéti/jalového vykonu/Gciniku véetné rozsahu urcuje PDS v technickych podminkach pripojeni v souladu s Prilohou 4 PPDS.

12. Obnova ¢inného vykon po poruse u synchronnich VM €117 odst. 3 RfG a ¢l. 9.2.2.4 Prilohy 4 PPDS

VM musi byt schopen obnovit ¢inny vykon po poruse v soustavé (pfechodny jev), ktera nevedla k odpojent, a to do 3 sekund od vzniku poruchy na plivodni hodnotu pred poruchou s dovolenou
odchylkou +/-5%.
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V pripadé vice VM uvedte jejich seznam a specifikace na samostatné pfiloze.

Dodavatel vyrobny potvrzuje, Ze vySe (popt. v samostatné priloze) specifikovany/é VM spliiuji poZzadavky PFilohy ¢. 4 PPDS jednotlivé zde uvedené.

Dodavatel vyrobny dale potvrzuje, Ze charakteristiky vysSe uvedené vyrobny jsou odzkou$eny a nastaveny dle vSech pozadavk( popsanych v tomto dokumentu, a Ze nastaveni je chranéno heslem
servisniho technika.

Soulad s pozadavkem RfG prokazan:

) ZKOUSKOU U DOAU/L ...

ZKOUSKU PIOVEAL: ..o

QUM Lot identifikacni tdaje / podpis / razitko
b) simuIaci U bOdU/T ...........coovviieiieicece s

SIMUIACTH PIOVEAL: ..

AALUM Lot identifikacni Udaje / podpis / razitko

UM oottt VYAANYM oottt ettt ettt ettt ettt n e

ATUM <o VYOANOU .ttt et o2t a1ttt h bbbttt ettt
a) simulaéni moduly pfedany u bodu/li ...........cccoovvvveiiiiiiiiiees
ZKOUSKU PIOVEAL: ..o

AAEUM o identifikaCni Udaje / podpis / razitko

Zastupce zhotovitele Podpis

Protokoly od vyrobce vyrobnich modulli dokazujicich spinéni vSech pozadavk( uvedenych vyse jsou uloZeny u zadatele. PDS si vyhrazuje pravo, Ze v pripadé potreby Zadatel tyto protokoly predlozi
ke kontrole.

Zadatel Podpis

@ Kontaktni formulaF PRE: www.pre.cz/kontakt
Kontakt: info@predistribuce.cz; www.predistribuce.cz

]
Q) Zakaznicka linka PRE: 800 550 055

@ Zakaznické centrum PRE:
< Praha 1, Jungmannova 31 (Paldc Adria)
Praha 4, Vladimirova 18
Centrum sluzeb PRE: Praha 1, Jungmannova 28 (Paldc TeTa), tel.: 267 053 464, tepelne.studio@pre.cz, www.premereni.cz

2K Adresa pro dorucovani: PraZska energetika, a. s., zakaznické sluzby, Na Hroudé 1492/4, VrSovice, 100 05 Praha 10




