
Rozměry prostoru pro jednofázový elektroměr Náčrt č. 1 

*Bude-li v rozvaděči pouze jedna měřící souprava, zvětší se rozměry potřebného prostoru na hodnoty v závorkách 

Otvor pro vyvedení silových vodičů 
(částí pro PEN vyvést ovládací vodič 
od stykače z bytové rozvodnice) 

Rozměry okénka v krycím panelu 
(u rozvaděčů s okénky) 

min. 180 (*230) 
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Rozměry prostoru pro třífázový elektroměr Náčrt č. 2 

*Bude-li v rozvaděči pouze jedna měřící souprava, zvětší se rozměry potřebného prostoru na hodnoty v závorkách 

Otvor pro vyvedení silových vodičů 
(částí pro PEN vyvést ovládací vodič 
od stykače z bytové rozvodnice) 

Rozměry okénka v krycím panelu 
(u rozvaděčů s okénky) 

min. 200 (*250) 
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Rozměry prostoru pro HDO Náčrt č. 3 

*Bude-li v rozvaděči pouze jedna měřící souprava, zvětší se rozměry potřebného prostoru na hodnoty v závorkách 

Otvor pro vyvedení silových vodičů 
(částí pro PEN vyvést ovládací vodič 
od stykače z bytové rozvodnice) 

Rozměry okénka v krycím panelu 
(u rozvaděčů s okénky) 

min. 180 (*230) 

3
0

0
 (

*3
5

0
) 

m
in

. 1
0

0
 (

*1
4

0
) 

m
in

 2
0

0
 (

*2
1

0
) 

m
ax

 4
0

 

m
ax

 2
0

 

~ 
1

8
5

 

min. 80 / max. 90 

60 

1
1

0
 

~ 180  

~ 
1

8
5

 
~ 

1
0

0
 


