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A. UVODNI A OBECNA USTANOVENI
Al Ugel a cil podnikové normy
Cilem normy je stanovit pravidla pro provadéni zkousek kabelovych vedeni 110 kV v sitich PREdi.
Metodika této normy ma za cil harmonizaci s platnymi evropskymi normami. Norma také stanovuje
zasady pro provadéni zkouSek izola¢niho stavu vnéjSich plasth celoplastovych kabeli 110kV
v sitich PREdi.
A2 Souvisejici predpisy a Fidici dokumenty
Oznaceni Nazev predpisu
CSN IEC 60 840 Silnoproudé kabely s vytlaén¢ lisovanou izolaci a jejich kabelové soubory
pro jmenovitd napéti od 30 kV (Um =36 kV) do 150 kV (Um =170 kV)
Zkusebni metody a pozadavky
CSN EN 60229 Elektrické kabely — Zkousky vytlacné lisovanych vnéjSich plasth
se specialni ochranou funkci
CSN EN 62271-209 | Vysokonap&t'ova spinaci a fidici zafizeni
ed.2
CSN 34 7605 ed.3 Silové kabely s vytlaén€¢ lisovanou izolaci a jejich piislusenstvi
pro jmenovita napéti od 36 kV (Un =42 kV) do 150 kV (Un = 170 kV)
PNE 34 1050 ed.3 Kladeni kabeld NN, VN a 110kV v distribuc¢nich sitich energetiky
PN VA 907 Zprovoziovani staveb a jejich pfevod do majetku
PN UX 501 Rad preventivni Gdrzby
PN UT 502 Preventivni idrzba zafizeni — kabelové vedeni 110 kV
PN PX 301 Zasady uvadéni zatizeni VVN do provozu
A3 Klic¢ova slova
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A5 Seznam samostatnych priloh
Cislo SP Nazey prilohy Odkaz (soubor)
1 Protokol o provedené zkousce provoznim napétim PK Protokol provozni napeti
2 Protokol o provedené zkousce proudové priichodnosti | PK Protokol proudove pruch
odnosti

*) Protokoly vystavuje zhotovitel.

A.6 Prokazatelnost seznameni

Rozsah: Zaméstnanci PREdi utvaru S 21 320 Sprava silovych siti a KT.
Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.

Rozsah: Zaméstnanci PREdi utvaru S 22 100 Energeticky dispecink.
Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.

Rozsah: Zaméstnanci PREdi Gtvaru S 23 130 Kabelové tunely a vedeni VVN.
Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.

Rozsah: Zaméstnanci PREdi utvaru S 23 330 Technicka koordinace.
Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.

Rozsah: Zaméstnanci PREdi ttvaru S 24 110 Sit VVN a RS.

Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.

Rozsah: Zaméstnanci PREs Gtvaru V 30 100 Rizeni jmenovitych staveb.
Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.

Rozsah: Zaméstnanci PREs utvaru V 30 300 Diagnostika a méteni.
Forma: Zapisem do knihy pouceni a kontrol.
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B. ZNENI PODNIKOVE NORMY

e
2

(€)
“

©)
(6)

1 Vyklad pojmu a zkratek
Pojem Vyznam
U Jmenovité napéti (64kV/110 kV).
Unmax Maximdlni hodnota amplitudy jmenovitého napéti.
Kabelové soubory | Spojky a koncovky na kabelu.
Crossbonding Transpozice — kiiZzové spojeni stinéni
Zkratka Vyznam
CV Casteéné vyboje
CSN Ceska soustava norem
PN Podnikov4 norma
PNE Podnikova norma energetiky
EN Evropska norma
tg o Ztratovy Cinitel tangens delta
GIS Zapouzdreny plynem izolovany rozvadec 110 kV
PTN Pristrojovy transformator napéti
PE Polyetylén
PVC Polyvinylchlorid
PREdi PREdistribuce, a.s. — dcefina spole¢nost Prazské energetiky, a.s.
PREs PREservisni, s.r.0. — dcefind spolecnost Prazské energetiky, a.s.
SP Samostatna ptiloha
T Transformator 110/22 kV
VVN Velmi vysoké napéti
2 Uvod

(1) Tato norma si klade za cil stanovit pravidla pro zkouseni kabeli 110 kV v PREdi na zakladé
evropskych norem. Zkousky kabelového vedeni 110 kV se pouzivaji k zabezpeceni kontroly
kvality a spolehlivosti sité. Kontrola kvality je zamétfena na material, praci a sluzby vstupujici
do obnovy a rozvoje distribuc¢ni sité¢ PREdi.

(2) Spolehlivost bude zajistovana vstupnimi kontrolami a néslednym pravidelnym kontrolovanim
stavu kvality izolace. Vysledkem kontrol bude eliminace neocekavanych zhorSenych stavd,
které by se mohly projevit jako nebezpecné stavy poruchovych jevii. Poruchové jevy v urovni
patetni sit€ 110 kV jsou pak pfic¢inou velmi rozsahlych ekonomickych i technickych nasledk?.

(3) Z duvodu velké ekonomické narocnosti méticich aparatur a vysokych pozadavkl na odbornost
obsluhy mohou byt méfeni provadéna dodavatelskym zptisobem.

3 Zakladni ustanoveni, role a kompetence

Kabelovym vedenim 110 kV pro potieby této normy se nepovazuje kabel 110 kV, ktery je
pfimo spojeny s transformatorem 110/22 kV a je spinan jen ze strany rozvadéée VVN.

Zodpoveédnost za urcovani zkousek podle této normy ma povereny spravce sit€¢ VVN z Gtvaru
S 21 Sprava sité.

Vysledkem kazdé zkousky musi byt vzdy protokol o zkousce i té, ktera nevyhovéla.

Protokol vystavi zkusebni technik, ktery byl za provedeni zkousky odpovédny a u zkousky byl
pritomen.

Pied zahajenim jakékoliv zkouSky podle této normy musi byt ukoncené prace na kabelu
a ukonc¢eny ptikaz ,,B“ spojeny s pracemi na kabelu.

Po zkouSce provoznim napétim nebo zkousSce proudové priichodnosti vystavuje protokol
poveteny spravee sité VVN z utvaru S 21 Sprava sité. Vzory protokoll jsou v SP této normy.

Uginnost 0d 12. 10. 2026




Podnikovd norma PREdi, PREs Cislo PN: PK 301

o , , Strana: 4/10
HD[IRE ZKOUSKY KABELOVEHO VEDENI 110 KV

verze 2:

(7) Pokyn k zahijeni a ukonceni zkouSky provoznim napétim nebo zkousky proudové
prichodnosti vydava povétreny spravce sit¢ VVN z utvaru S 21 Sprava site.

(8) Pokyn k zatazeni kabelu do sité¢ a jeho zatiZzeni po zkouSce provoznim napétim vydava
poveteny spravcee sité VVN z utvaru S 21 Spréva sité na zaklad€ uspésné zkousky provoznim
napétim.

(9) VsSechny zkousky musi byt provedeny za pfitomnosti objednatele.

(10) Hodnoty stiidavého napéti u zkousek jsou uvadény v efektivni hodnoté sinusového prabehu,
pokud neni uvedeno jinak.

(11) Prvnich 14 dni vypnuti kabelu neni povazovano pro potfeby této PN za dlouhodobé vypnuti.

(12)Po dobe¢ podle bodu (11) této kapitoly se jedna o dlouhodobé vypnuti a povéieny spravce sité
VVN z utvaru S 21 Sprava sit¢ mize pozadovat provedeni vybranych zkousek podle této PN.

Zabezpeceni jakosti, kusové, vybérové a typové zkousky u
vyrobce

Zabezpeceni jakosti kabelii a kabelovych souborii je soubor uikonii a pravidel, které jsou nezbytné
pro dodrzeni spolehlivosti a trvanlivosti vyjmenovanych komponent, montovanych do distribucni

sité 110 kV PREdi. Pozadavky na tyto procesy vychazi z platnych norem zejména CSN EN 62271-
209, ed.2.

(1) Vyrobee prokaze svou schopnost vyrabét kabely a soubory na pozadované urovni jakosti
predlozenim dokumentu o certifikaci systému fizeni jakosti podle CSN EN ISO 9001,
provedené uznavanou organizaci.

(2) Dale se provadi posouzeni technické tirovné vyroby VVN kabeli a kabelovych souborti
v rozsahu dohodnutém s vyrobcem, zejména vsak:

a) Typové zkousky a zafizeni zkuSebny.
b) Meziopera¢ni kontroly.
c) Vyberové a kusové zkousky.
d) Cinnosti ovliviujici vyznamnym zptisobem jakost.
(3) Postup pii piejimcee je stanoven ve vyse citovanych normach. Zejména plati:
a) Provedou se pfejimaci zkousky.
b) Pfipfejimce by mél byt pfitomen zastupce odbératele.
(4) Kusové zkouSky objednanych kabeld ¢i souborit budou provedeny podle IEC 60 840 bud’
v pritomnosti zastupce odbératele, nebo o jejich konani a vysledku bude odbératel obeznamen.
(5) Kusové zkousky kabelti budou provadény na kazdé dodavané délce kabelu.

(6) Ke kazdému dodavanému typu kabelu budou vyrobcem doloZeny typové a vybérové elektrické
i neelektrické zkousky.

(7) Kabelové soubory budou vzdy dodavany s protokoly typovych a kusovych zkousek.

Zkousky na kabelech
Zkousky na kabelech po pokladce

Pred uvedenim kabelového vedeni do trvalého provozu je nutné dostatecné provérit stav kabelu
a vyloucit vsechny nedostatky, které mohly vzniknout behem pokladky kabelu a montaze kabelovych
souborii. Pro ovéreni stavu se musi provést nize uvedené zkousky v daném poradi, v uvedenych
terminech a vysledek v§ech zkousek musi byt vyhovujici.

(1) Zaméieni délky kabelu reflektometrickymi metodami vSech fazi. Méfeni bude provedeno pred
uvedenim kabelu do provozu.

(2) Plastova zkouska celého kabelu véetné vSech kabelovych souborii, bude provedena pied
uvedenim do provozu. Zkousku je mozné provést i po usecich s odpojenymi cross-bondingy.

Uginnost 0d 12. 10. 2026
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5.2

(3) Zkouska provoznim napétim bude provedena po Gspé$ném dokoncéeni plastové zkousky.

(4) Zkouska proudové priichodnosti bude provedena po tispésném dokonceni zkousky provoznim
napé&tim.

(5) Zkouska méfenim CV bude provedena nejdiive 3 mésice po montazi vech kabelovych
soubort z divodu ustaleni procest v nich. Méreni castecnych vyboju na kabelech 110 kV se
v PREdi neprovadi na kabelech zakoncenych v rozvadécich GIS s neodpojitelnymi mericimi
transformatory napéti a muselo by dojit k zasahu do plynovych prostor rozvadéce. Pokud je
rozvadec GIS vybaven rucnimi odpojovaci meéricich transformdatorii napéti, zkousku je mozné
DProvést.

(6) Zkouska zvysenym napéetim musi probéhnout pred uvedenim kabelu do provozu. Miize byt
provedena spolu se zkouskou méfeni CV.

Zkousky na kabelech v provozu

V priitbéhu doby Zivota kabelu jsou pripady, kdy je nutné zkontrolovat stav kabelu. Vyzkouset stav
kabelu je nutné po oprave kabelu a po dlouhodobém vypnuti. Diivod ke kontrole stavu je i podezieni
na poskozeni kabelu z ditvodu cinnosti druhych stran v okoli kabelové trasy. Kontroly maji zarucit
dalsi bezproblemovy provoz kabelu.

Vsechny zkousky na kabelech VVN jiz uvedenych do provozu se smi provadet pouze se souhlasem
vedouciho sekce S21.

Predepsany jsou nize uvedené zkousky:
(1) Zaméreni délky kabelového vedeni reflektometrickymi metodami musi byt provedeno
v pripad¢, ze doslo vlivem opravy kabelu ke zméné¢ jeho délky.
(2) Plastova zkouska musi byt provedena v téchto pfipadech:
a) Po jakékoliv opravé kabelu.
b) Po dlouhodobém vypnuti kabelu, viz kapitola 3, odstavec (11) a (12).
c) Pii podezieni na poskozeni kabelu z diivodu zjisténé Cinnosti druhych stran v blizkosti
kabelové trasy.
(3) Zkouska proudové pruchodnosti muze byt provedena pouze v pripade, kdyz byl kabel
spojkovan a je mozny ptedpoklad chybného spojeni zil kabelu.
(4) Zkouska provoznim napétim se musi provést:
a) Po jakékoliv opravé vyjma opravy plaste.
b) Na kabelu s plastovou poruchou, ktery je nutno z provoznich dtivodt zapnout. Tento bod
se vztahuje k situaci, kdy neni znam rozsah poskozeni pii cizim zasahu.
c) Po dlouhodobém vypnuti kabelu.

Typy zkousek kabelového vedeni
Zkouska plasté kabelu

Zkouska plasté je ucinnd metoda k odhalovani cizich zdasahi, prasklin a odérkii plaste, které by

mohly zpiisobit pronikani vihkosti do kabelu. Prunik vihkosti do plasté kabelu podporuje degradaci

stineni i samotného silového dielektrika, coz miize vést az k prirazu a vzniku poruchy. Plastova
zkouska je nejjednodussi, nejlevnéjsi a nejucinnejsi metodou, jak odhalovat vady plasté a tim
predchazet budoucim porucham.

(1) Izola¢ni stav plastt a spojek kabell lze zkouSet pouze u kabeld polozenych do zemé
a zasypanych alespon do piskového loZe nebo u kabelti poloZzenych na lavkach s polovodivym
plastém, ktery je mistn¢ pfizemnén.

(2) Zkousku lIze provadét pouze u kabeld s kovovym stinénim, které neni spojeno s vn&jSim
polovodivym plastém.

Uginnost 0d 12. 10. 2026
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(3) Pro uspésnou zkousku je nutné odpojit kabelové stinéni od provozniho uzemnéni u koncovek
kabelového vedeni a v zemnicich bodech.

(4) Stinéni v crossbondincich je nutné na dobu zkousky piepojit napiimo bez svodici prepéti nebo
stinéni odpojit

(5) ZkuSebni napéti se ptikladd na oboustranné odpojené stinéni od uzemnéni a méii se proti
uzemneéni stanice (pripadné v trase proti zemnicimu pasku ulozenym spolecné s kabely nebo
proti zemni sond¢).

(6) Je-li zjisténa plastova porucha na kabelu, ktery byl v provozu, je mozné kabel i s plastovou
poruchou uvést docasné (na nezbytné nutnou dobu do provedeni opravy) do provozu.
6.1.1 Zkouska plasté kabelu po pokladce

(1) Zkouska izolacniho stavu plasté musi byt vzdy provadéna stejnosmeérnym zkuSebnim napetim
10 kV po dobu 1 minuty od doby dosaZeni poZadovaného napéti.

(2) Kabel zkousce vyhovél, nedoslo-li v prubéhu zkousky ke zhorseni izola¢niho stavu, k priirazu,
k preskoku, ani k jevu, ktery by snizoval odolnost plasté kabelu.
6.1.2  Zkouska plasté kabelu v provozu

(1) Zkouska izolacniho stavu plasté¢ musi byt vzdy provadéna stejnosmérnym zkusebnim nap&tim
5 kV pro plasté z PE nebo 3 kV pro plasté z PVC po dobu 1 minuty od doby dosaZeni
poZadovaného napéti.

(2) V pribéhu testu musi byt udrzeno nomindlni zkuSebni napéti, nesmi dojit k preskoku
nebo prirazu plasteé kabelu.
6.2 Zkouska zvySenym napétim

Zkouska je zalozena na principu vyhledavani slabych mist v silovéem dielektriku pomoci zvyseného
napéti nad provozni napéti 1Uy. Jedna se o destruktivni metodu. V pripadé prirazu neni mozné
kabel jiz provozovat.

(1) Zkouska musi byt vzdy provadéna na odpojeném a odzemnéném kabelu. ZkuSebni napéti je
privedeno na jadro kabelu a je zkouSena vrstva dielektrika mezi jadrem a stinénim kabelu.

(2) Stinéni kabelu zlistava ptipojeno a na obou koncich piimo uzemnéno.
(3) Pro uspesnou zkousku je nutné odpojeni PTN, odpojit vSechny svodice prepéti (ve fazich
i v crossbondincich) a zapojit stinéni kabelu napfimo.

(4) Zkouska je zakazana stejnosmérnym zkuSebnim napétim z divodd nevratnych zmeén
v dielektriku kabelu.

(5) Kabel zkousce vyhovél, nedoslo-li v priibéhu zkousky ke zhorSeni izolacniho stavu, k prirazu,
k preskoku na koncovkach, ani k jevu, ktery by snizoval provozni jistotu kabelu.
6.2.1  Zkouska na kabelu po pokladce
(1) Provadi se pted prvnim uvedenim kabelu do provozu (po pokladce kabelu).

(2) Zkouska se musi vzdy provadeét sttidavym nebo tlumenym oscilujicim (AC/DAC 25-300 Hz)
zvySenym zkusebnim napétim 2,5 Uy po dobu 1 h.

(3) Zkousku lze provést i snizenym napétim 2Uy po dobu 1 h, jestlize je kabel pfipojen do GIS,
u které vyrobce neodsouhlasil zkuSebni napéti 2,5 U.

(4) Zkousku podle bodu (2) této kapitoly je mozné nahradit z diivodi casové tisn€¢ nebo
technickych problému alternativni zkouskou provoznim napétim 1Up po dobu 24 h.
6.3 Zkouska provoznim napétim

Zkouska je provadena jmenovitym napétim a kmitoctem pri prodlouzené dobé zkousky.
Prodlouzena doba zkousky se pouziva z ditvodu, zZe pripadna anomdlie v dielektriku potrebuje vice
Casu na vytvoreni poruchového kandlu.

(1) Zkouska se musi vzdy provadét jmenovitym napétim 1Uy a sit’ové frekvence po dobu 24 h.
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(2) Pii zkousce je dobré sledovat hodnoty nabijeciho proudu kabelu ve vSech fazich. Proud by mél
byt béhem zkousky ustidleny a nemélo by dochazet béhem celé zkousky k jeho nartstu ani
ke zmé&nam.

(3) Nabijeci proud lze odecitat ptimo z ochran kabelu nebo v dispecerském fidicim systému tam,
kde se pii provozu kabelu odecita zatizeni kabelu.

(4) V pripad¢ stoupajici tendence hodnot nabijeciho proudu v jedné nebo vice fazich je
doporuceno prodlouzit zkousku o dalSich 24 h.

(5) Pro tuto zkousku neni nutné odpojeni PTN ani zasahovat do zapojeni v crossbondincich.

(6) Kabel zkouSce vyhovél, nedoslo-li v pribéhu zkousky, k prirazu na kabelu, k preskoku
na koncovkéch, ani k jevu, ktery by snizoval provozni jistotu kabelu.

6.4 Zkouska proudové pruchodnosti

Zkouska je provadéna po zkousce provoznim napétim. V pritbehu zkousky je kabel sledovan, jestli

nedochazi k ziejmym proudovym odchylkam mezi fazemi. Zkouska ma odhalit vyrazné prechodové

odpory na spojkach.

(1) Zkouska probihé po dobu 72 h.

(2) Zkouseny kabel musi byt pod napétim a zatizen.

(3) V prubehu zkousky se sleduji provozni stavy kabelového vedeni, zejména pak rozdily
protékajicich proudti mezi fazemi.

(4) Kabel zkousce vyhovél, nedoslo-li v prubéhu zkousky k vyraznym proudovym rozdilim mezi
fazemi, k zvlastnim provoznim staviim, k prirazu na kabelu, k pieskoku na koncovkach, ani
k jevu, ktery by snizoval provozni jistotu kabelu.

6.5 Méreni ztratového cinitele tg &

Jednd se o dielektrickou spektroskopii provadeénou na zdkladé napétové nebo kmitoctové zavislosti
polarizacnich velicin izolace. Je to nedestruktivni zkouska, kterd zkouma celkovou kvalitu
dielektrika, respektive celkovou uroven zestarnuti dielektrika (vihkost, vodni stromecky atd.).
Meieni ztratového Cinitele tg 0 na kabelech 110 kV se v PREdi neprovadi na kabelech zakoncenych
v rozvadeécich GIS s neodpojitelnymi méricimi transformatory napéti a muselo by dojit k zasahu do
plynovych prostor rozvadéce. Pokud je rozvadec GIS vybaven rucnimi odpojovaci méricich
transformatorii napéti, zkousku je mozné provést.

(1) Analyzuje se hodnota ztratového uhlu (tg d) ve tfech napétovych hladinach.

(2) Meéfi se na odzemnéném kabelu mezi fazi a kovovym stinénim nebo plastém kabelu
pripojenym k uzemnéni stanice.

(3) Pro uspésnou zkousku je nutné odpojeni PTN, odpoji se svodice prepéti v crossbondincich
a zapoji se stinéni napiimo.

(4) Doporuduje se rozsifit o toto méfeni zkousku CV, jelikoz se tyto zkousky dopliiuji
a dohromady dodéavaji uceleny pohled na stav kabelu v prabchu jeho doby Zivota.

6.6 Méreni ¢astecnych vyboju

Je to nedestruktivni metoda, kterd se zameruje na nehomogenity v dielektriku kabelu a vyhledava

jeho slaba mista. Méreni castecnych vybojii na kabelech 110 kV se v PREdi neprovadi na kabelech

zakoncenych v rozvdadécich GIS s neodpojitelnymi méricimi transformatory napéti a muselo by

dojit k zasahu do plynovych prostor rozvadeéce. Pokud je rozvadec GIS vybaven rucnimi odpojovaci

méricich transformatorii napeti, zkousku je mozné provest.

6.6.1  Utel uziti vysledki

(1) Vysledky z dlouhodobého méfeni CV budou pouzity na konci Zivotnosti kabelu a budou dalsi
indicii (spolu s technickou Zivotnosti a poruchovosti) pti rozhodovani o dalsi délce doby Zivota
kabelu.
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(2) Na zakladé informaci zméfeni CV a vyhodnoceni poruchovosti kabelu bude mozné
rozhodnout o vyméng ¢i prodlouzeni doby Zivota kabelu.

6.6.2  Periodicita méteni CV
(1) Prvni méfeni se provadi po montazi kabelovych soubort.
(2) Nasledujici dal$i méteni se provadi nejdiive po 20 letech provozu.
(3) Po méfteni podle bodu (2) této kapitoly nasleduje jiz opakovani méieni po 5 letech.
(4) Dojde-li ke zhorSeni stavu kabelu je mozné interval zkratit.
(5) V pripadé technickych problémt nebo komplikaci v siti je mozné interval prodlouzit.

6.6.3  Zpisob méfeni CV

(1) MEefi se na odpojeném a odzemnéném kabelu mezi fazi a kovovym stinénim nebo plastém
kabelu pfipojenym k uzemnéni stanice.

(2) Pro uspésnou zkousku je nutné odpojeni PTN, odpojit svodi¢e ptepéti v crossbondincich
a zapojit stinéni kabelu naptimo.

(3) Vlastni pribéh zkousky spociva v nabiti kabelu na pozadované napéti a vybitim kabelu pfes
paraleln¢ pripojenou tlumivku. ZkuSebni napéti ma pribéh tlumené viny, jejiz maximalni
vrcholova hodnota odpovida nabijecimu napéti a kmitocet je uréen hodnotami kapacity kabelu
a induk¢nosti vybijeci tlumivky.

(4) Mefeni se provadi dle IEC 60840 postupnym zvySovanim napéti az do hodnoty 1,75 U,,
udrzuje se nani 10 s a poté se pomalu snizuje na 1,5 Uy, Velikost napéti a pocet cykld se mtze
oproti IEC 60840 zménit v zavislosti na vyskytu CV nebo méfici metode. Méfi se mezi fazi
a kovovym stinénim pfipojenym k uzemnéni stanice. Sleduje se také zapalné a zhaseci napéti
CV.

(5) Pii meéfeni ¢astecnych vyboju se sleduji absolutni hodnoty tg 9, ke kterym lze ptihlédnout
pti urovani stavu kabelu.

6.6.4 Hodnoceni stavu izolace kabelu po instalaci

(1) Kabely a kabelové soubory, které jsou zkouSeny po instalaci, nesméji vykazovat zadnou
vybojovou ¢innost nad uroveil zmefeného ruSeni.

(2) Pokud jsou nalezeny relevantni CV v kabelu nebo kabelovych souborech a kusova zkouska
lsabelu z vyroby jejich pfitomnost nepotvrdi, jde oprava na vrub dodavatele i s dalsi zkouskou
CV, ktera musi byt v poZzadované kvalité — bez vyboju podle bodu (1) této kapitoly.

6.6.5 Hodnoceni stavu izolace kabelu v provozu

(1) Zakladem hodnoceni jsou vysledky méfeni CV, toto hodnoceni je mozné nasledné korigovat
vysledky méfeni tg 3, zkousky zvySenym napétim a plastové zkousky.

(2) Hodnoceni stavu izolace kabell v provozu dle vysledkii méfeni castecnych vyboji:
a) Dobry (CV nezjistény) - Kabel nevykazuje 7zadné podstatné zhor$eni stavu izolace.

b) Horsi (CV vyssi do 1000 pC) - Kabel vykazuje zhoreni stavu izolace, ale nehrozi aktualni
nebezpeci poruchy, piesto se jedna o kabel, ktery je dobré sledovat, zda se zméfeny stav
nezaéne v prub&hu ¢asu pronikaveé zhorSovat.

¢) Spatny (CV vysoké nad 1000 pC) - Kabel vykazuje zvysené zhorSeni stavu izolace. Jedna
se o kabel, ktery je zapotiebi vice sledovat. Doporucuje se v kratké dobé opakovat méfeni
a v pripadé zhorSujicich se vysledkll méfeni a velké Cetnosti vybojli, doporuéit usek
na vymeénu.

7 Méreni kabell v GIS
Pii zkouskdch kabelit (méreni CV nebo zkouska zvySenym napétim) je nutné mérici aparaturu
Ppripojit primo na jadra kabelu, abychom mohli zkouset kvalitu silového dielektrika. V pripade, ze
je treba merit kabel z GIS do GIS, komplikuje se pripojeni mérici aparatury a je nutné pouZzit




Podnikovd norma PREdi, PREs Cislo PN: PK 301

o , , Strana: 9/10
HPHRE ZKOUSKY KABELOVEHO VEDENI 110 KV

Uginnost 0d 12. 10. 2026

verze 2:

7.1

zkuSebni propojovaci kabel uvedeny nize. Méreni se miize provést pouze v pripade, Ze je rozvdadec
GIS vybaven rucnimi odpojovaci méricich transformatorii napéti.

Zkusebni propojovaci kabel

(1) Sklada se z kabelu a koncovek na obou koncich.

(2) Na jednu koncovku, ktera je umisténa venku na stojanu, je pfipojena méfici aparatura a druha
koncovka je spojena s koncovkou kabelu ptipojujici transformator 110/22 kV (po jeho
odpojeni).

(3) Zkusebni napéti je privedeno k métenému kabelu pies vyvod z GIS pro T, pole T, pfipojnici
a pole méteného kabelu v GIS.

(4) Podminkou tohoto pfipojeni jsou odpojitelné PTN na koncovce a piipojnici v GIS.
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C. PRILOHY PODNIKOVE NORMY
Priloha €. 1 ZkusSebni napéti dle IEC 60 840
Tabulka z IEC 60 840
19 2 3 4 59 69 g 99 10®
Provozni Maximalni Jmenovité Zvysené Meteni Meteni Zkouska Zvysené Zvysené
napéti napéti napéti Uy napéti, Casteénych Tgd vybojem napéti podle napéti po
kabelovych kusova vyboji atmosférického typova pokladce
souborti zkouska napéti zkouska 20-300Hz
30min 50Hz 15min 50Hz lhod
U Un Uy 2,5xUj 1,5x Uy Uy 2,5x Uy
kv kv kv kv kv kv kV kV kV
110do 115 123 64 160 96 64 550 160 128

a) — v ptipade poteby je mozno pouzit zkusebni napéti dle 12.4.1. (podle tloustky izolace)
b) — v ptipad¢ potieby je mozno pouzit zkuSebni napéti dle 16.3 (U po dobu 24 h, nebo mozno stanovit vlastni kritéria dle charakteru vedeni)
¢) — v pifipadé jinych napéti, viz kapitola 8.4 (U/N3 nebo interpolaci)

KONEC PODNIKOVE NORMY




