PN KA 508 SP č.5	Změněno: 13. 11. 2025

[bookmark: _Toc164233743][bookmark: _Toc161230510][bookmark: _Ref468775920]KA 508 – samostatná příloha č. 5
Základní informace
	číslo žádosti/číslo SPP prvku
	

	kontakt na odpovědného projektanta
(jméno, telefon, e-mail)
	


[bookmark: _Hlt469881555][bookmark: _Hlt469881589][bookmark: _Toc164233744]Předávací místo
	Číslo stanice/skříně
	TS 1234

	Označení vývodu/transformátoru
	Vývod č. 1, Transformátor T1


[bookmark: _Toc164233745]Druh zařízení
[bookmark: _Toc161230505][bookmark: _Toc163031743][bookmark: _Toc164233746]Výrobna elektrické energie (výrobní modul)
	Druh výrobního modulu
	FVE, VTE, KGJ, DA, jiná

	Počet výrobních jednotek
	

	Celkový výkon (kW, kWp)
	

	Varianta zapojení
	|_| samostatné rozpadové a oddělovací místo
|X| sloučené rozpadové a oddělovací místo
|_| samostatné rozpadové místo (LDS)


[bookmark: _Toc161230506][bookmark: _Toc163031744][bookmark: _Toc164233747]Odběrné elektrické zařízení (spotřební modul)
	Druh spotřebního modulu
	Elektrokotel, …

	Počet spotřebních jednotek
	

	Celkový příkon (kW)
	

	Varianta zapojení
	[bookmark: Zaškrtávací1]|X| samostatné oddělovací místo


[bookmark: _Toc161230507][bookmark: _Toc163031745][bookmark: _Toc164233748]ZUE (zařízení pro ukládání elektřiny)
	Druh modulu
	ZUE

	Počet ZUE jednotek
	

	Celkový výkon (kW, kWp)
	

	Celkový příkon (kW)
	

	Celková kapacita (kWh)
	

	Varianta zapojení
	|_| samostatné rozpadové a oddělovací místo
|X| sloučené rozpadové a oddělovací místo


[bookmark: _Toc164233749]
Požadavky na jednopólové schéma
Musí obsahovat:
označení předávacího místa
označení oddělovacího místa
označení rozpadového místa
zákres dispečerského měření na svorkách zařízení


	Počet rozpadových míst
	

	Označení prvků rozpadových míst
	Rozvaděč R-FVE – stykač KM1, …

	Počet oddělovacích míst
	

	Označení prvků oddělovacích míst
	Rozvaděč R-NN – jistič FA1, …

	Odkaz nebo název souboru v PD s jednopólovým schématem, který obsahuje označení předávacího místa, oddělovacích a rozpadových míst
	


[bookmark: _Toc164233750]Požadavky na technickou zprávu
Musí obsahovat:
výkres s vyznačeným a popsaným umístěním skříně AYP01 v objektu (areálu) - ideálně fotografie s vyznačením budoucího umístění skříně AYP01

	Varianta umístění skříně AYP01, skříně SG5/AXH01 nebo komunikačního prvku ve skříni zákazníka
	☐ vnitřní 	
je zajištěno bez výpadkové napájení 24 V DC, přiveden zemnící vodič a datový kabel
☐ venkovní	
je zajištěno bez výpadkové napájení 24 V DC a 230 V AC, přiveden zemnící vodič a datový kabel
☐ skříň SG5/AXH01	
přiveden datový kabel
☐ komunikační prvek ve skříni zákazníka

	Odkaz nebo název souboru v PD s vyznačeným a popsaným umístěním skříně AYP01 v objektu (areálu)
	


v případě agregace uveďte popis realizace logického součtu stavu oddělovacích, rozpadových míst a dalších signálů
v případě agregace uveďte popis realizace součtu měření P, Q, a I ze svorek zařízení
Tabulka signálů
Poznámky k vyplnění:
vyplňujte pouze bílá pole
nezapomeňte přepsat defaultní číslo stanice 1234
	Odkaz nebo název souboru v PD s tabulkou signálů ve formátu xls
	


Vyplněný dokument přiložte k projektové dokumentaci.

Konec samostatné přílohy
	
	
	



	
	
	



